FABRICANTE DE VALVULAS A DIAFRAGMA

o VALAIVI

S.A.l.C.
VALVULAS A DIAFRAGMA TIPO VERTEDERO

Un diseno unico
para el mejor
resultado




Valvulas a diafragma Valam’
tipo vertedero

Hermeticidad y economia en un disefio tinico
a prueba de corrosion
y erosion, con

aislacion del servicio.
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Las piezas internas no estan
en contacto con el fluido.
Todas las piezas estan
fosfatizadas. _ < ¥
El tratamiento de N

pintura epoxidica ' ’ y '
evita la corrosion
externa.

Disefio Unico e ' Amplitud de

inigualable. ' aplicaciones.

- Larga vida util del diafragma por su corto recorrido. ' .- La gran variedad de materiales,

) e . revestimientos, diafragmas y métodos
! Eg;%’%?%ﬁ%ﬁzdo tanto aff “euyiag|on de operacion, permite su uso en la

mayoria de los fluidos, satisfaciendo
sus necesidades.



El disefio sin recesos logra un ﬂu;o parejo y aerodinamico,
tanto en valvulas vertedero como en las de paso recto.

. Volante.
Coémodo, de rapida operacion.

- Indicador amarillo
Indica a distancia
la posicién de la valvula,
sin dificultar la operacién de la misma

. Vastago.
Lubricado y aislado del medio ambiente
por el borde sellador del indicador amarillo
que lo proteje de la contaminacién externa.

_ Diafragma.
Su disefio logra un diafragma fuerte
y reforzado, brindando total hermeticidad, seguridad
y larga vida.
Se ofrece un diafragma apropiado para cada fluido,
a través de una amplia variedad
de cauchos naturales, sintéticos y PTFE.

Flexibilidad
operativa.

" Opciones de
cuerpos. -
Extremos bridados, roscados para soldar

y clamp (en acero inoxidable).
Variedad de metales, con revestimiento
de cauchos y polimeros.

Bajo costo de mantenimiento.

Larga vida util de las tres piezas
(1) Mecanismo.
(2) Diafragma.

(3) Cuerpo.

El reemplazo del diafragma
es rapido, sencillo y sin retirar
la valvula de la cafieria.

| Hermeticidad
absoluta.

Calidad
reconocida.

.- Los mecanismos manuales
y automaticos pueden
intercambiarse, aun sin retirar
el cuerpo de la cafieria.

.- El cierre del diafragma sin
roce garantiza hermeticidad
absoluta, aun con particulas
en suspension.

.- Es hermética tanto en presion
positiva como en vacio.

.~ Alta tecnologia
internacional en la
fabricacion.

.- Uso de normas
internacionales
de calidad.



Detalles basicos
de las valvulas a diafragma
tipo vertedero.

DIMENSIONES (mm), PESOS (Kg) y PRESIONES (bar)

Tamano Extremos Roscados Extremos Bridados Presion maxima Pesos
de la valvula Hembra BS5156 de trabajo
(DN) A B (abierta) A B (abierta)
Todos los Polimeros Diafragma Rosca Brida
mm Pulgadas | Materiales Metal Cauchos o Vidrio Caucho | PTFE |400
08 1/4" 48 59 - . - - 16 7 (10| 0,150 x
10 3/8" 48 68 : - - - 16 7 |10| 0,260 -
15 1/2" 64 91 108 114 110 100 16 7 |10] 0,525 1,550
20 3/4" 83 94 117 123 119 100 16 7 [10| 0,850 2,250
25 1" 108 115 127 133 129 110 16 7 |10] 1,400 2,950
32 11/4" 121 152 146 152 148 150 16 7 |10 2,200 3,800
40 11/2" 140 164 159 165 161 160 16 7 |10 | 2,700 4,750
50 2" 165 187 190 196 192 180 16 7 |10| 4,150 7,750
65 212" 203 224 216 222 218 214 10 7 (10| 10,300 13,200
80 3" 254 233 254 260 256 220 10 7 10| 15,650 19,060
100 4" = i 305 311 307 300 10 - |10 - 32,030
125 5" = s 356 362 358 375 10 - |10 - 45,000
150 6" - - 406 412 408 430 10 - 6 - 67,000
200 8" s = 521 527 523 507 6 - 5 - 141,000
250 10" = = 635 641 637 588 5 . 4 - 240,000
300 12" E = 749 755 751 683 4 - » - 329,000
350 14" - - 749 755 751 893 3,5 - 2 = 429,100
Volante y vastago ascendente en DN 015-150. Volante no ascendente en DN 200-350.
Las dimensiones dadas son para planificar y no deben ser usadas para fabricacion.
PRINCIPALES MATERIALES
Cuerpos Revestimientos Diafragmas
Hierro fundido Aluminio Ebonita Hypalon® Caucho natural Hypalon®
Acero inoxidable HBS (cuerpos rosca) Caucho blando Rilsan® Nitrilo Viton®
Acero al carbono Butilico Vidriado Butilico EPDM
Bronce Viton® PFA/ETFE Neoprene® PTFE
Nuestro Departamento Técnico de Ventas puede recomendar la valvula apropiada para cada necesidad.
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Autofnanas Paso Recto Hidrante Sanitaria Retencion

Fabrica: / ke
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