Bray Controls se enorgullece de ofrecer una linea de calidad
superior, valvulas de mariposa manuales para alta presion que
satisfacen muchos de los requerimientos de hoy en la industria
de procesos. Las valvulas de doble brida, de gran diametro de
la Serie 36H tienen un rango de presion de 232 psi (16 Bar)
bidireccional para servicio de fin de linea. Las vélvulas de doble
brida de la Serie 36H se perforan y roscan para ajustarse a las
bridas ASME Clase 125/150 y PN10.

DISCO: La supetficie de sellado del borde del disco se maquina
esféricamente y se puleamano parabrindarun cierre hermético con
una fuerza de giro minima y un ciclo de vida extendido del asiento.

ASIENTO: El diseiio del asiento de lengiieta y canal, bondeado
al cuerpo, esta disefiado para sellar con bridas deslizantes y tipo
weld-neck. El asiento recubre totalmente el interior de la valvula
para aislar el cuerpo del fluido de la linea. E1 O-ring moldeado del
asiento proporciona un sellado entre la valvula y las bridas de la
tuberia. No deben usarse empaquetaduras de brida con esta valvula.

SELLOS PRIMARIO Y SECUNDARIO: Estos sellos evitan
queelfluidodelalineaentreencontactoconel vastagooel cuerpo.
El sello primario se logra mediante un calce de interferencia de
la parte plana del asiento moldeado con el centro del disco. El
sello secundario se creaporque el didmetro del vastago es mayor
que el diametro del orificio del vastago del asiento.

VASTAGO: Vistago completamente aislado del fluido en
circulacion.

Todas las valvulas Bray son probadas a un 110% de la
presion nominal para garantizar un cierre hermético.

RANGOS DE PRESION

BRIDAS/DISCO PRESION AGUAS ABAJO con cierre hermético bidireccional en
posicion cerrada

22-60 in (550-1500 mm) | 232 psi (16 Bar)
SERVICIO DE FIN DE LiNEA sin bridas/disco presion aguas abajo en posicion cerrada
22-60 n (550-1500 mm) | 150 psi (10,3 Ba)

CUERPO: 250 psi (17,2 Bar) CWP

LIMITES DE VELOCIDAD para servicios de apertura/cierre:
Liquidos 30 ft/seg (9 m/s) Gases 175 ft/seg (54 m/s)

SELECCION DE MATERIALES ESTANDARES

NOMBRE MATERIAL

Cuerpo Hierro ddctil

Disco Hierro ductil recubierto con Nylon 11
Acero inoxidable 316
Acero inoxidable 304
Bronce de aluminio
Monel®
Hastelloy®
Acero inoxidable diplex
Acero inoxidable superaustenitico

Vastago Acero inoxidable 416
Acero inoxidable 304
Acero inoxidable 316
17-4 PH Acero inoxidable
Monel®
Acero inoxidable diplex
Acero inoxidable superaustenitico

Asiento EPDM Bondeado
BUNA-N Bondeado

Empaquetadura  BUNA-N
Cojinetes Bronce impregnado con lubricante
Cojinete de empuje  Bronce

La disponibilidad de los materiales depende del tamafio y la serie de la valvula.
Hay otros materiales disponibles. Consulte con su representante local de Bray

para su aplicacion especifica.
Hastelloy® es una marca registrada de Haynes International, Inc.
Monel® es una marca registrada de The International Nickel Company, Inc.




